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. WA 06-165/T-EN54

skfinkovy reproduktor 6\W/100V

vykonové odbocky 6/3/1,5 W

MDF kryt odolny proti narazim, bily

kovova predni mfizka

keramicka svorkovnice s tepelnou pojistkou

Sasi impregnovano proti vihkosti

ochrany proti bezpec¢nostnim rizikim prostredi IP 54

pruzZinova svorka na zadni desce pro rychlou montaz
na sténu

DL-K 16-130/T-EN54

zavésny reproduktor 16 \W/100V
vykonové odbocky 16/8/4 W

ABS pouzdro odolné proti UV zareni (UL 94 HB),
RAL 9010

keramicka svorkovnice s tepelnou pojistkou

Sasi impregnovano proti vlhkosti

ochrany proti bezpec¢nostnim rizikim prostredi IP 35
vcetné 4,5 m dlouhého 4-Zilového pfipojného kabelu

rychla a snadna montaz pomoci montazniho
pripravku

DA-P 20-130T-EN54

zvukovy projektor 20 W/ 100 V

vykonové odbocky 20/10/5/2,5 W

ABS pouzdro v bilé barvé a hlinikovy montazni drzak
keramicka svorkovnice s tepelnou pojistkou

8asi reproduktoru impregnovano proti vihkosti
ochrany proti bezpe¢nostnim rizikiim prostfedi IP 66

drzak na sloup priiméru 90 - 200 mm (volitelné
pfislusenstvi)



PCS, divize Security

Kdo jsme?

Spolegnost PCS spol. s r. 0. byla zaloZena roku 1990 a od té doby Usp&sné rozviji své podnikani jak v Ceské republice,
tak na Slovensku. Je tradiénim dodavatelem a poskytovatelem sluzeb v oblasti bezpeénostnich technologii (bezpe¢nost

osob, majetku a dat) a specialnich méficich (méfeni fyzikalnich veli€in) a analytickych (rozbory chemického sloZenti)
pfistroja.

Divize Security je vyznamny dodavatel, distributor a poskytovatel sluzeb v oboru bezpe€nostnich slaboproudych technologii.

Co nabizime?

» Kamerové systémy - Elektronicka zabezpecovaci signalizace « Poradenstvi
» Ozvucovaci systémy a evakuacni rozhlas « Pristupové a dochazkové systémy » Technicka podpora
» Elektricka pozarni signalizace « Konferenéni a tlumoé&nické systémy e Zaru€ni a pozarucni servis

10 DUVODU PRO SPOLUPRACI

1. KVALITNi TECHNICKA PODPORA
Netrapte se otazkou, zda Vasi technici bez problém( zvladnou instalaci technologie. Nasi pracovnici systémy nainstaluji,
nastavi, oZivi a uZivatele kvalitn& proskoli. Settete sv(ij ¢as, nervy a v koneéném dusledku také penize.

2. ZAKAZNICKY SERVIS

Zakazky pripravujeme svédomité. Navrhujeme vzdy feSeni vhodné pro danou aplikaci. Nase nabidky reflektuji

v maximalni mozné mife moznosti a prani zakaznika. Dle navrhu dodame sortiment, pomizeme s oZivenim, doloZzime
certifikaty spolec¢né s dalSi pozadovanou dokumentaci.

3. RYCHLOST - EXKLUZIVITA

Diky praibézné optimalizaci zasob mame ve vétsSiné pfipadl zbozi okamzité k dispozici, 24/7. Nas sortiment je v mnoha
pripadech ojedinély, pro jeho distribuci mame s dodavateli z celého svéta exkluzivni smlouvu. To nam umozriuje dodat
zahrani¢ni zbozi do 5 dnl od pfijeti zavazné objednavky.

4. DOBRE OBCHODNIi PODMINKY

Nabizime zajimavou dobu splatnosti, zaptjc¢ujeme zbozi pro testovani, poskytujeme pridavné slevy pfi platbé predem
nebo v hotovosti, u vybraného sortimentu drzime prodlouzenou zaruku az 5 let bez navySeni ceny, dodavky zbozi

na komisi

5. SERVIS VYMENOU
Uz zadné cekani na opravu! U vybraného sortimentu poskytujeme servis vyménou. Sta¢i odevzdat vadny vyrobek
na adrese nasi provozovny a zaroven jej vymeénit za novy kus.

6. SPICKOVE TECHNOLOGICKE ZNALOSTI NASEHO TYMU A ZARUKA KVALITY ZBOZi

Do naseho sortimentu zafazujeme pouze kvalitni zbozi, jehoz vybér podléha dikladnému testovani nasimi techniky.
VSichni nasi pracovnici jsou kvalifikovani, kompetentni a maji mnohaleté zkuSenosti v oboru. Sleduji nejnovéjsi trendy
a pod hlavickou PCS nabizi 23 let zkuSenosti na ¢eském a slovenském trhu. Jiz zmifiovanym preciznim vybérem
poskytujeme zaruku kvality, funkénosti, kompatibility, navaznosti servisu a funkéniho systému jako celku.

7. INDIVIDUALNI PRISTUP
K navrhu feseni pfistupujeme individualné a nestandardni pozadavky pro nas nejsou prekazkou. Nase nabidky jsou
vzdy technologicky a cenové vyvazené. Umime feSit i designové pozadavky kreativnich architektd.

8. WEBOVE STRANKY - na$ ,elektronicky obchodnik a produktovy manazer* https://pcs-security.cz/
Na nasem portalu naleznete nejprodavanéjsi produkty, katalogové listy, manualy, certifikaty, aplikacni listy a dalsi
dokumenty.

9. VZDY NECO NAViC

Poradame pravidelné prezentacni akce, Skoleni, vydavame newslettery o novych produktech a vyhodnych cenovych
nabidkach. Za pfedem dohodnutych podminek podporujeme prezentacni akce zakaznika (pfitomnost naseho odbornika,
propagacni materialy, apod.). Podporujeme téz vzdélavani v oboru. Spolupracujeme s vysokymi Skolami.

10. MERENi SROZUMITELNOSTI A ZPROSTREDKOVANI PORADENSTVi V OBLASTI STAVBY

Provadime zakonem vyZadované méfeni srozumitelnosti, které usnadni kolaudacni fizeni. Jsme jednim z mala vlastnikd
meéficiho zarizeni v CR. Prostfednictvim STAVEBNI SPOLECNOSTI GUTTENBERG spol. s r. 0. poskytujeme poradenstvi
v oblasti stavby.
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Zaruka

Vyrobce Typ Popis (més.)

Obrazky maji ilustrativni charakter. Specifikace odpovidéa informacim uvédénych vyrobcem. Viyhrazujeme si pravo zmén. Ceny jsou uréeny pro montézni firmy
a plati do vyprodéani zasob nebo do odvolani.

IP Kamerové systémy
Bosch posk\tuje snimky nejvyssi kvality s technologiemi,jako jsou rozliSeni 4K ultra
HD,technologiemi hvézdného svétla a vynikajici dynamické rozsahy

IP Kamery

2.0 Mpix box IP kamera 1/2.7* 2.0 Mpix PS CMOS snimaci ¢ip, objektiv 3.3-12mm,
citlivost den / noc 0,25/ 0,05Ix, PoE, ONVIF, Video komprese H.264 / M-JPEG, Full
HD (1920x1080) @ 25 sn./s., dual stream, ROI, iDNR, WDR, AWB, BLC, MOTION+,
provozni teplota -30°C-50°C

Bosch NBN-50022-V3 60

DINION IP starlight 6000 HD kamera 1/2.8“ 2.0 Mpix,CMOS snimaci ¢ip, motor back
focus, bez objektivu, citlivost den / noc 0,0069 / 0,00008 Ix, POE, ONVIF, Video

Bosch NBN-63023-B komprese H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, ROI, iDNR, 60
120dB WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, RS-232/422/485, provozni teplota
-30°C-50°C

DINION IP starlight 8000 HD kamera 1/2.8"“ 2.0 Mpix,CMOS snimaci ¢ip, motor back
focus, bez objektivu, citlivost den / noc 0,0069 / 0,00008 Ix, PoE, ONVIF, Video

Bosch NBN-80052-BA - 5 MP  komprese H.264 / M-JPEG, 5MPx (2992x1680) @ 25 sn./s., 4x stream, ROI, iDNR, 60
120dB WDR, AWB, BLC, Inteligent Video Analytics, RS-232/422/485, provozni teplota
-30°C-50°C

DINION IP starlight 8000 4K ultra HD kamera 1/2.3“ 2.0 Mpix,CMOS snimaci ¢ip,
motor back focus, bez objektivu, citlivost den / noc 0,11 /0,037 Ix, PoE, ONVIF, Video
komprese H.265 / H.264, 4K ultra HD (4000x3000 ) @ 20 sn./s., 4x stream, ROI,
iDNR, 120dB WDR, AWB, BLC,

Bosch NBN-80122-CA 60

s Bosch NBE-3502-AL Kompaktni Bullet kamera den/noc, 1080p, varifocal objektiv 3.2 - 10 mm AVF, IR pfisvit 60

Bullet HD kamera 1/2.8 2.0 Mpix,CMOS snimaci ¢ip, motor varifokal, autofocus,objektiv
2.8-12mm, citlivost den / noc 0,052 /0,008 Ix, IR na 60m, PoE, ONVIF, Video komprese
-~ Bosch NBE-4502-AL H265 / H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, ROI, iDNR, 60
g 120dB WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, BNC, IP67, IK10, provozni teplota
v -40°C a2 60°C

Bullet HD kamera 1/2.9“ 5.0 Mpix,CMOS snimaci ¢ip, motor varifokal, autofocus,objektiv
v E 2.7-12mm, citlivost den / noc 0,185/ 0,035 Ix, IR na 50m, PoE, ONVIF, Video komprese
- Bosch NBE-5503-AL H265 / H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, ROI, iDNR, 60
120dB WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, BNC, IP67, IK10, provozni teplota
V' -40°C az 70°C

Bullet HD kamera 1/2.8“ 2.0 Mpix,CMOS snimaci €ip, motor varifokal, autofocus,objektiv
4 2.8-12mm, citlivost den / noc 0,0225 / 0,0051 Ix, IR na 60m, PoE, ONVIF, Video
- Bosch NBE-6502-AL komprese H265 / H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, ROI, 60
iDNR, 120dB WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, BNC, IP67, IK10, provozni
v teplota -40°C a2 60°C

2 w Bosch NBE-7604-AL-OC Kompaktni Bullet kamera den/noc, 5Mpix, varifocal objektiv 3.2 - 10 mm AVF, IR pfisvit 60




Bosch

NTV-3502-FO3L

Polokulova micro kamera den/noc, 5SMP, objektiv 2.3 mm, WDR

60

Bosch

NTV-3502-FO3L

Turret kamera den/noc, 1080p, objektiv 2.8 mm, IR pfisvit

60

Bosch

NDE-4502-AL

Dome HD kamera venkovni 1/2.9“ 2.0 Mpix, CMOS snimaci €ip, motor varifokal,
autofocus,objektiv 2.8-12mm, citlivost den / noc 0,12/ 0,02 Ix, IR na 30m, PoE, ONVIF,
Video komprese H265 / H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream,
iDNR, WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, IP66, IK04, provozni teplota -40°C
az 50°C

60

Bosch

NDE-3502-AL-P

Flexidome IP kamera den/noc, 1080p, varifocal objektiv 3.2 - 10 mm AVF, IR pfisvit

60

Bosch

NIN-63023-Axxx

Flexidome IP starlight HD kamera venkovni 1/2.8“ 2.0 Mpix, CMOS snimaci ¢ip, motor
varifokal, autofocus,objektiv 3-9mm, citlivost den / noc 0,12/ 0,02 Ix, PoE, ONVIF,
Video komprese H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, iDNR,
WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, IP66, IK10, provozni teplota -30°C az 50°C

60

Bosch

NIN-73023-Axxx

Flexidome IP starlight HD kamera venkovni 1/2.8, CMOS snimaci ¢ip, 2.0 Mpix, motor
varifokal, autofocus,objektiv 3-9mm, citlivost den / noc 0,0075/0,0011 Ix, PoE, ONVIF,
Video komprese H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, iDNR,

WDR, AWB, BLC, Inteligent Video Analytics, IP66, IK10, provozni teplota -30°C az 50°C

60

Bosch

NDN-932V03-IP

Flexidome IP dynamic HD kamera venkovni 1/2.8“, CMOS snimaci €ip, 3.0 Mpix, motor
varifokal, autofocus,objektiv 3-9mm, citlivost den / noc 0,25/ 0,08 Ix, PoE, ONVIF,
Video komprese H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, iDNR,
WDR, AWB, BLC, Inteligent Video Analytics, IP67, IK10, provozni teplota -50°C az 50°C

60

Bosch

NIN-70122-Fx

Flexidome IP panoramic 7000MP kamera 1/2.3“, CMOS snimaci €ip, 12 Mpix, objektiv
1,6/2,9mm, citlivost den / noc 0,55/ 0,18 Ix, E-PTZ, PoE, ONVIF, Video komprese
H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 25 sn./s., 4x stream, iDNR, WDR, AWB, BLC,
Inteligent Video Analytics, IP67, IK10, provozni teplota -20°C az 40°C

60

Bosch

NUC-52051-F0

Panoramic kamera 5MPx snima¢, 360° venkovni

60

Bosch

NDM-7703-AL

Polokulova FLEXIDOME IP multi senzorova kamera den/noc, 4x 5MPx, varifocal
objektiv, IVA, IR

60

Bosch

NDP-5512-Z30

Autodome Full HD PTZ starlight kamera den/noc, 30x zoom

60/36

Bosch

NDP-5512-Z30L

AUTODOME IP 5000i IR kamera, 1/2.8“, CMOS snimaci €ip, 2.0 Mpix, motorzoom
objektiv 4.5-135mm), 16x digital zoom, citlivost den / noc 0,05/ 0,01 Ix, IR do 180m,
PoE+, ONVIF, video komprese H.265 / H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 60
sn./s., 4x stream, 256 prep., iDNR, WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, IP66,
provozni teplota -40°C az 60°C

60/36

HD Onwir

Bosch

NDP-7512-Z30 -
1080p

AUTODOME IP starlight kamera, 1/2.8, CMOS snimaci €ip, 2.0 Mpix, motorzoom
objektiv 4.3-129mm, 12x digital zoom, citlivost den / noc 0,0077 / 0,0008 Ix, HiPoE,
ONVIF, video komprese H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) @ 30 sn./s., 4x stream,
256 prep., iDNR, WDR, AWB, BLC, Essential Video Analytics, IP66, IK10 provozni
teplota -40°C az 55°C

60/36




MIC IP starlight 7000 HD kamera, 1/2.8*, CMOS snimaci €ip, 2.0 Mpix, motorzoom
objektiv 4.3-129mm, 12x digital zoom, citlivost den / noc 0,0077 / 0,0008 Ix, Vilotelné

Bosch MIC kamery IR/ LED pfisvit, POE++, ONVIF, video komprese H.264 / M-JPEG, Full HD (1920x1080) 60/36
@ 60 sn./s., 4x stream, 256 prep., iDNR, WDR, AWB, BLC, Inteigent Video Analytics,
P66, IK10 provozni teplota -40°C az 55°C
Enkodéry / Dekodéry
. 16-ch modularni video enkodér, 1U 19“ rack, dual stream H.264/MJPEG, podpora 960H,
Bosch VIDEOJET multi 4000 monitor kvality signalu 36
Bosch VJD-7513 High-performance H.265 UHD decoder 36
Monitory
Bosch UML High-performance LED stolni monitory 23 - 27, 36
Bosch UML High-performance LED nasténné monitory 27 - 55, 36
Prislusenstvi pro kamery
Bosch Varifokalni objektivy C/CS Mount, proménliva ohniskova vzdalenost. 36
Bosch UHO xircl:kovni kryt pro kameru ,1P66, kryt ma bo&ni odklapéni pro snadnou montaz, 24 / 230 36
Bosch LTC 92XX Drzaky kamerovych kryt( 36
Bosch IR 5000 IR pfisvity 850 / 940nm 36
Bosch PoE PoE injektory 36
Zaznamoveé zarizeni, videomanagement
Bosch DIVAR IP all-in-one  Kompaktni IP zdznamové zafizeni Divar IP 5000, max 42 IP kamer, 5 klientd, 36
5000 instalovany software BVMS, podpora ONVIF, 200Mbps, VGA/ DVI vystup
DIVAR IP all-in-one IP zdznamové zaiizeni Divar IP 7000, iSCSI, max 256 IP kamer, 10 klientll instalovany
Bosch 7000 2U software BVMS, RAID-5, RAID-6, 2x Gbit + 1x 100Mbit, 8x HDD max. 8TB, komprese 36
G-726, podpora ONVIF, 2U
DIVAR IP all-in-one IP zdznamové zafiizeni Divar IP 7000, iSCSI, max 256 IP kamer, 10 klientl instalovany
Bosch software BVMS, RAID-5, RAID-6, 2x Gbit + 1x 100Mbit, 16x HDD max. 12TB, komprese 36

7000 3U

G-726, podpora ONVIF, 3U

BVMS -jedine¢né software feseni videodohledu a zabezpeceni zalozené na videu pres
sit' IP pro zafizeni Bosch CCTV, které vyuziva unikatni schopnosti kamer a fe$eni pro
zaznam znacky Bosch. Zaroven poskytuje rozhrani a standardy vhodné k integraci s
ostatnimi systémy a fe$enimi jinych vyrobcl.

Reseni v podobé server - klient dostupné v edicich Lite, Plus a Professional podle
potfeb a rozsahu Vasi instalace




IP kamerové systémy

unv:

Better Security, Better World.

UNIVIEW — Treti nejvétsi ¢insky vyrobce IP kamer méa zastoupeni v Ceské republice!
Spole¢nost byla zaloZzena v roce 2011 a jiz v roce 2014 se stala (po znackach Hikvision
a Dahua) tfetim nejvétsim vyrobcem IP kamer v Ciné. Vice nez 1900 zaméstnanci a
pres 600 patentl ukazuje jak na vysokou kvalitu produktd, tak na jejich vyjimeénost.

IP kamery
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UNV

IPC2122LB-
ADF28KM-G

Venkovni IP kamera, rozlieni 1920%1080 (FullHD), az 30 sn/s, H.265, obj. 2,8 mm
(112,9°), PoE, Mic., IR 30m, WDR 120dB, ROI, koridor format, 3DNR, Prekroceni ¢ary,
Human Body Detection I, Micro SDXC, venkovni (IP67), pfepétova ochrana 2kV

36

7,

UNV

IPC2122SR3-F40W-D

Venkovni IP kamera, rozlieni 1920%1080 (FullHD), az 20 sn/s, H.265, obj. 4,0 mm
(86,5°), DC12V, IR 30m, WiFi, ROI, 3DNR, Micro SDXC, venkovni (IP67)

36

|

IPC2325SB-DZK-10

Venkovni IP kamera, rozlieni 2880%1620 (4,7 Mpix), az 25 sn/s, H.265, obj.
motorzoom 2,7-13,5 mm (106.2-30.4°), PoE, DI/DO, audio, Smart IR 50m, WDR 120dB,
LightHunter, Smart videoanalyzy (Deep Learning), ROI, koridor format, 3DNR, Micro
SDXC, antivandal, venkovni (IP67), pfepétova ochrana 6kV

36
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IPC2328SB-DZK-10

Venkovni IP kamera, rozliSeni 3840x2160 (4K UHD Mpix), az 20 sn/s, H.265, obj.
motorzoom 2,8-12 mm (107.4-29.2°), PoE, DI/DO, audio, Smart IR 50m, WDR 120dB,
LightHunter, Smart videoanalyzy (Deep Learning), ROI, koridor format, 3DNR, Micro
SDXC, antivandal, venkovni (IP67), pfepétova ochrana 6kV

36

UNV

IPC2328SB-DZK-10

Venkovni IP kamera, rozlieni 1920%1080 (FullHD), az 25 sn/s, H.265, obj. motorzoom
2,7-13,5 mm (107,4-29,2°), PoE, Mic., DI/DO, audio, Smart IR 40m, WDR 120dB,
LightHunter, Smart videoanalyzy (Deep Learning), ROI, koridor format, 3DNR, Micro
SDXC, antivandal, venkovni (IP67), pfepétovéa ochrana 6kV

36
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UNV

IPC3535LB-ADZK-G

Venkovni IP kamera, rozlieni 2880%1620 (5 Mpix), az 25 sn/s, H.265, obj. motorzoom
2,8-12 mm (108,79-33,23°), PoE, Mic., IR 40m, WDR 120dB, ROI, koridor format,
3DNR, Prekroéeni ¢ary, Human Body Detection I, Micro SDXC, antivandal, venkovni
(IP67), pfepétova ochrana 6kV

36

UNV

IPC3238SB-ADZK-10

Venkovni IP kamera, rozli$eni 3840x2160 (4K UHD), az 20 sn/s, H.265, obj. motorzoom
2,8-12 mm (107,4-29,2°), PoE, Mic., DI/DO, audio, Smart IR 40m, WDR 120dB,
LightHunter, Smart videoanalyzy (Deep Learning), ROI, koridor format, 3DNR, Micro
SDXC, antivandal, venkovni (IP67), pfepétova ochrana 6kV

36

UNV

IPC3612SB-
ADF28KM-10

Venkovni IP kamera, rozli$eni 1920x1080 (FullHD), az 25 sn/s, H.265, obj. 2,8 mm
(106,7°), PoE, Mic., Smart IR 30m, WDR 120dB, LightHunter, Smart videoanalyzy
(Deep Learning), ROI, koridor format, 3DNR, Micro SDXC, venkovni (IP67), pfepétova
ochrana 2kV

36

UNV

IPC3635LB-ADZK-G

Venkovni IP kamera, rozli$eni 2880%1620 (5 Mpix), az 25 sn/s, H.265, obj. motorzoom
2,8-12 mm (108,79-33,23°), PoE, Mic., IR 40m, WDR 120dB, ROI, koridor format,
3DNR, Prekroéeni ¢ary, Human Body Detection I, Micro SDXC, venkovni (IP67),
pfepétova ochrana 6kV

36

UNV

IPC3638SB-ADZK-10

Venkovni IP kamera, rozlieni 3840%2160 (4K UHD), az 20 sn/s, H.265, obj. motorzoom
2,8-12 mm (107,4-29,2°), PoE, Mic., Smart IR 40m, WDR 120dB, LightHunter, Smart
videoanalyzy (Deep Learning), ROI, koridor format, 3DNR, Micro SDXC, antivandal,
venkovni (IP67), pfepétovéa ochrana 6kV

36

UNV

IPC314SB-ADF28K-
M12-10

Venkovni IP kamera, rozlieni 2688x1520 (4 Mpix), az 25 sn/s, H.265, obj. 2,8 mm
(101,1°), PoE, Mic., audio IN/OUT, Smart IR 30m, WDR 120dB, EN50155, M12
konektor, LightHunter, Smart videoanalyzy (Deep Learning), ROI, koridor format, 3DNR,
Micro SDXC, antivandal, venkovni (IP67), pfepétova ochrana 2kV

36

UNV

IPC675LFW-
AX4DUPKC-VG

Venkovni IP kamera, rozli$eni 2880x1620 (5 Mpix) az 30 sn/s, H.265, zoom 4x (104.6-
30.1°), Mic., Reproduktor, PoE, IR 50m, Alarmové bilé svétlo 10m, WDR 120dB, Micro
SDXC, venkovni (IP66), 4kV pfepétova ochrana

36

UNV

IPC6415SR-X5UPW-
VG

Vnitfni IP kamera, rozli$eni 2880%1620 (5 Mpix) az 30 sn/s, H.265, zoom 5x (106.9-
30.6°), PoE, DI/DO, Mic., reproduktor, WDR 120dB, IR 30m, WiFi, Micro SDXC,
LIGHTHUNTER, Smart videoanalyzy, DC12V, vnitfni, 2kV pfepétova ochrana

36

(>
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UNV

IPC6622SR-X33-VF

Venkovni IP kamera, rozlieni 1920%1080 (Full HD) az 60 sn/s, H.265, zoom 33x
(56.2-2.6°), 24 VAC/VDC, DI/DO, audio, IR 150m, WDR 120dB, Micro SDXC,
LIGHTHUNTER, venkovni (IP66), pfepétova ochrana 6kV

36

UNV

IPC6858SR-X38UP-
vC

Venkovni IP kamera, rozlieni 3840%2160 (8 Mpix) az 30 sn/s, H.265, zoom 38x
(61.2-2.3°), PoE++ 802.3bf, AC/DC24V DI/DO, audio, BNC, IR 250m, WDR120dB,
EIS (Gyroscope), Micro SDXC, STARLIGHT, Alphaview, Human Body detection Il,
odstranéni snéhu, venkovni (IP66

36




Zaznamové zarizeni

NVR, 4 PoE (Max 54W) +2 kanaly (6 nahravani), H.265, 1x HDD, max 8MP, propustnost
e g J (in/out) 64/48 Mbps, videovystup: 1 x 4K@30, 1 x SMP@30, 2 x 4AMP@30, 4 x
UNV NVR301-04LS3-P4 310 @25, 4 x 1080p@30, HDMI 8Mpix + VGA Full HD, ONVIF, 2x USB 2.0, audio 2.0,
audio

36

NVR, 8 PoE (Max 108W) +2 kanaly, (10 nahravani), H.265, 1x HDD, max 8MP,
propustnost (in/out) 64/48 Mbps, videovystup: 1 x 4K@30, 1 x SMP@30, 2 x 4AMP@30,
4 x BSMP@25, 4x 1080p@30, 8 x 720p@30, HDMI 8Mpix + VGA Full HD, ONVIF, 2x
USB 2.0, audio

UNV NVR301-08LS3-P8 36

NVR, 16 PoE (Max 240W) kanall, H.265, 2x HDD, max 8 MP, propustnost (in/out)
160/64 Mbps, videovystup: 2 x 4K@30, 4x 4AMP@30, 5 x SMP@30, 8 x 1080P@30,
16 x 720P@30, HDMI 8Mpix + VGA Full HD, ONVIF, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, DI/DO,
audio

NVR, 32 kanall (16x PoE, Max 240W), H.265, 4x HDD, max 8 MP, propustnost (in/out)
160/64 Mbps, videovystup: 2 x 4K@30, 3 x 5SMP@30, 4 x 4AMP@?30, 5 x BAMP@30, 8 x
1080p@30, 16 x 720p@30,32 x D1, 1*HDMI 8Mpix + 1*HDMI+VGA Full HD, ONVIF,
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, audio

NVR, 64 kanall, H.265, 4x HDD, RAID 0,1,5,6,10 max 12 MP, propustnost (in/out)
384/384 Mbps, 16*DI, 4*DO, audio in/out, videovystup: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30,

UNV NVR308-64X 8 x 4AMP@30, 9 x 4AMP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 X 36
D1, 2x HDMI 12Mpix + 1*VGA Full HD, ovladaci tlagitka, redundantni rezim nahravani
(N+1),0ONVIF, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, audio

UNV NVR302-16S2-P16 36

UNV NVR304-32S-P16 36

NVR, 128 kanali, H.265, 16x Hot-Swap HDD, RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD, max 12
MP, propustnost (in/out) 516/384 Mbps, videovystup: 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x

Y Rt AMP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1, 2*HDMI 12 Mpix + 36

VGA Full HD, ONVIF, 4x USB 3.0, 2x Mini SAS, 2x SFP, audio
L. . Mobilni a desktopova aplikace pro pfistup k IP kameram ZDARMA. Sprava az 256

ULy Lty 2By kanalu. Pridavani zafizeni pomoci P2P nebo IP, 1/4/9/16 rozdéleni obrazu. 36

WD WDxX0PURZ Disk navrZen specialné pro sledovaci systémy s vysokou vytizenosti jednotek a 36
podporou HD kamer.
Vlysokokapacitni disk Seagate SkyHawk je optimalizovany pro pouziti v DVR a NVR

Seagate STX000VX005 rekordérech s vysokou pracovni zatézi 24 hodin 7 dni v tydnu. Zafizeni je vybaveno 36

pokrocilou funkci ImagePerfect, ktery minimalizuje vynechavani snimkd, které vznika pfi
poklesu zapisovych rychlosti, a zajisti vzdy plynuly a jasny obrazovy pfenos

o HIKVISION
0

First Choice for Security Professionals

Sortiment kamer Hikvision dle aktualni nabidky vyrobce 24

-

] - --ms'a
HIKVISION 2 i ..¢' “'é‘«@a
IP kamerové systémy

E E c I I LUS Sortiment kamer CP Plus dle aktualni nabidky vyrobce 24

Bezkontaktni méreni teploty
Sada kamer DINION IP thermal 9000 RM je systém pro bezkontaktni méfeni povrchové
teploty na kratkou vzdalenost ve vnitfnich aplikacich.Celkovy systém obsahuje DINION
’ g termokamera (NBT-9000-F19QSM), teplotni referencni zafizeni (IBB-5000-35),
e NKI-9000-F19QS  np i yer VIDEOJET 7000 (VJD-7513) s vestavénou termickou analyzou a klavesnice 36
@ (KBD-UXF) pro jednoduchost pouziti. Systém je vybaven rychlym zachycenim
informaci o obliceji.
EN7-S02T je ultra presny systém méfeni teploty lidského téla Al, ktery zarucuje vysoky
GANZ EN7-S02T vykon a vysokou spolehlivost. Na zakladé infracervené termovizni technologie a 36

spoléhani se na algoritmy hlubokého u€eni ma vysokou rychlost rozpoznavani, vysokou
pfesnost a rychlé zachyceni informaci o obliceji.




OET-213H-BTM32 je vstupni terminal s rozpoznavanim obliceje a bezkontaktnim
méfenim teploty diky integrovanému digitalnimu méficimu modulu na principu

Ul A £ termalniho (thermopile) Cipu. Diky pouziti thermopile €ipu, neni, na rozdil od 36
termographic Cipu, nutné zafizeni po pul roce opétovné rekalibrovat.
UNV TIC2531TER5-F10-  4MP Bi-spektralni termovizni sitova kamera pro hromadné méfeni teploty s pfesnosti 36

4F6APCA <0,3° (BlackBody podminkou). SloZeni: Termalni kamera, Black body, 2x trojnozka.

CW180-NM - Reseni bezkontaktniho méeni teploty 4 v 1
1) Bezpec€nostni kamera FullHD, 86.5°, WDR120dB, IP66

UNV CW180-NM 2) Bezkontaktni méfici pfistroj ze zapésti. Pfesnost <0.3°C, vzdalenost méfeni 1-3cm 36
3) Nahravaci zafizeni NVR pro zaznam a export dat a obli¢ejl z méfeni teplot
4) Designovy stojan

Specializované kamery pro ¢teni registracnich znacek

Venkovni IP kamera, rozli§eni 1920%1080 (FullHD), az 25 sn/s, H.265, obj. 4,0 mm
UNV IPC2222SR5-UPF40-B (76,6°), PoE, IR 50m (vypinatelné), IR-cut, ROI, koridor format (9:16), 3DNR, Micro 36
SDXC, venkovni (IP67)

iDS-2CD7A26G0/P- Kamery pro ¢teni SPZ; Poc¢et megapixell: 2 megapixely; Vnitini / Venkovni: Venkovni
Hikvision IZHS (2.8-12mm) provedeni; Délka pfisvitu max.: 50 metrd; Typ objektivu: motoricky; WDR: 140dB Light 36
: Fighter; Citlivost: extra vysoka - DarkFighter

iDS-2CD7A26G0/P- Kamery pro ¢teni SPZ; Pocet megapixell: 2 megapixely; Vnitini / Venkovni: Venkovni
Hikvision IZHSY provedeni; Délka pfisvitu max.: 100 metr(; Typ objektivu: motoricky; WDR: 140dB Light 36
Fighter; Citlivost: extra vysoka - DarkFighter

Tattile/TKH Kamera pro ¢teni SPZ do 150 Km/h pro integraci do systému Bosch - BVMS 36
Termalni kamery
-~ Tato termalni IP kamera poskytuje vysokou citlivost termosnimky pouzivajici nechlazeny
— oxid vanadny mikrobolometr, ktery poskytuje vynikajici obrazovou kvalitu. Kamera
R Bosch NHT-8000 je navrzena tak, aby kombinovala vyhody termovize s Inteligentni analyzou videa od 36
. spole€nosti Bosch.Kamera vytvafi ostry a jasny obraz ve dne i v noci, a to i v naroénych

3 prostfedich jako je kouf, prach, opar nebo miha.

DINION IP imager 9000 HD je robustni, aktivni infraéervena kamera uréena pro
NAI-90022-AAA - plotovou linii nebo obvodovy dohled a jiné venkovni slabé osvétlepi aplikace. Kamera
Bosch 1080p poskytuje az 120 metrd zobrazeni na Urovni klasifikace a 33 metrli zobrazovani Grovné 36
rozpoznavani ve tmé. Kryti IP66 a IK10 zajistuji vodu/prach a odolnost proti vandaliim,
diky ¢emuz je idedlni pro naro€né aplikace.

« Tepelny a opticky obraz s dualnim spektrem, dudlini video s jednou IP adresou,
TIC2621SR-F3- o S T -
UNV pfizpUsobitelny vice riznym scénam 36
4F4AC-VD " L i )
« 1/1,8" vysoce citlivy senzor, s podporou starlight technologie

DARKFIGHTERﬁkf
— Specialni thermo kamera ve venkovnim provedeni. Kamera kombinuje Thermo kameru

e Hikvision DS-2TD2235D-25 (384x288) a Full HD motor zoom kameru v jednom. Objektiv: 25mm; Pocet snimku / 36
—7 sek: 25 fps; Horizontalni uhel max.: 21,7, Napajeni: AC24V

IP Re$eni TKH - Management + NVR systém Diva Professional - Profesionalni management systém

pro spravu, nahravani a inteligentni dohled

Licence DIVA Profesional, management server a NVR, architektura client server, sprava
900+ raznych typu kamer, uZivatelsky prizplisobitelné prostiedi, ¢teni SPZ, rozeznavana
konkrétnich obli¢ejl, inteligentni videoanalyza snimané scény, podpora mapovych 24
podkladui, podpora vzdalenych klientli, moZnost propojeni s tablety a smatfony i0OS,
rozhrani pro ovladani systému z programa tietich stran.

Licence na Video Management Software Sense Pro - obsahuje 128 licenci klienta /

U Sl server / konfiguraéniho managera 24
TKH SP-VCH Licence pro jednotlivé videokanaly 24
TKH SP-CARR Licence pro ¢teni a praci s SPZ 24
TKH SP-ORA Licence pro pokrocilou videonalayzu obrazu z jakékoliv kamery 24
TKH SP-FACER Licence pro vyhodnocovani a detekci oblicejl 24
TKH SP-API Licence pro integraci a ovladani systémy tretich stran 24
TKH SP-FAILO Licence pro instalaci zalozniho serveru 24




Mixazni zesilovace

BOSCH

PLE-1ME060

Plena Easy Line mixazni zesilova€ 60W (jmen. vykon) pro 1 zénu,
4x MIC/LINE vstup + 1x AUX vstup pro hudebni zdroj. ,Fantomové* napajeni pro
kondenzarorové mikrofony.

36

BOSCH

PLE-1ME120

Plena Easy Line mixazni zesilova€¢ 120W (jmen. vykon) pro 1 zénu,
4x MIC/LINE vstup + 1x AUX vstup pro hudebni zdroj. ,Fantomové* napajeni pro
kondenzarorové mikrofony.

36

BOSCH

PLE-1ME240

Plena Easy Line mixazni zesilova€¢ 240W (jmen. vykon) pro 1 zénu,
4x MIC/LINE vstup + 1x AUX vstup pro hudebni zdroj. ,Fantomové* napajeni pro
kondenzarorové mikrofony.

36

Mixazni zesilovace s moznosti vzdaleného ovladani

BOSCH

PLE-1MA030

Mixazni zesilova¢ 30W - 4x mikrofonni / linkovy vstup, 3x hudebni vstup, odpojitelny
Euro konektor se Sroubovacim konektorem s funkci VOX, , vstup s prioritnim kontaktem
pro stanici hlasatele PLE -1SCS nebo PLE-1CS, podpora kanalového voli¢e PLE-
WP3S2Z-EU

36

BOSCH

PLE-1MA060

Mixazni zesilova¢ 60W - 4x mikrofonni / linkovy vstup, 3x hudebni vstup, odpojitelny
Euro konektor se Sroubovacim konektorem s funkci VOX, , vstup s prioritnim kontaktem
pro stanici hlasatele PLE -1SCS nebo PLE-1CS, podpora kanalového volice PLE-
WP3S2Z-EU

36

BOSCH

PLE-1MA120

Mixazni zesilova¢ 120W - 4x mikrofonni / linkovy vstup, 3x hudebni vstup, odpojitelny
Euro konektor se Sroubovacim konektorem s funkci VOX, , vstup s prioritnim kontaktem
pro stanici hlasatele PLE -1SCS nebo PLE-1CS, podpora kanalového voli¢e PLE-
WP3S2Z-EU

36

BOSCH

PLE-2MA120

Mixazni zesilovac - 2 zény 120W - 6x mikrofonni / linkovy vstup, 3x hudebni vstup, 100V
prioritni vstup, odpojitelny Euro konektor se Sroubovacim konektorem s funkci VOX,
vstup s prioritnim kontaktem pro stanici hlasatele PLE-2CS, podpora kanalového voli¢e
PLE-WP3S2Z-EU

36

BOSCH

PLE-2MA240

Mixazni zesilovac - 2 zény 240W - 6x mikrofonni / linkovy vstup, 3x hudebni vstup, 100V
prioritni vstup, odpojitelny Euro konektor se Sroubovacim konektorem s funkci VOX,
vstup s prioritnim kontaktem pro stanici hlasatele PLE-2CS, podpora kanalového voli¢e
PLE-WP3S2Z-EU

36

BOSCH

PLE-2CS

Mikrofonni pultik pro PLE-2MAxxx s moznosti volby zon. Pfipojeni kabelem CAT 5 s
konektorem RJ45. Mozno pfipojit az 8 stanic.

36

BOSCH

PLE-WP3S2Z-EU

Ovladaci panel na zed pro vzdalené ovladani volby hudebniho zdroje. Pfipojeni
kabelem CATS5 s konektorem RJ45.

36

»All-in-one“ kompaktni systémy vse v jednom...

DSPPAA

MP60UB

Systém pro hudebni pozadi i hlaSeni ,vSe v jednom*, MP3, TUNER, BLUETOOTH,
USB vstup, zesilova€ 60W (jmen. vykon), 1XMIC/LINE + 1x MIC + 1x AUX + 1x
EMERGENCY vstup, 1x LINE vystup, dalkové ovladani, napajeni 230V a 24V - vystup
100/70V a 4-16 ohm.

DSPPAA

MP120UB

Systém pro hudebni pozadi i hlaSeni ,vSe v jednom*, MP3, TUNER, BLUETOOTH,
USB vstup, zesilova¢ 120W (jmen. vykon), 1XMIC/LINE + 1x MIC + 1x AUX + 1x
EMERGENCY vstup, 1x LINE vystup, dalkové ovladani, napajeni 230V a 24V - vystup
100/70V a 4-16 ohm.

»All-in-one“ kompaktni systémy vse v jednom... - 6 zén

BOSCH

PLN-6A10240

Systém pro hudebni pozadi i hlaseni ,v8e v jednom®, 6 z6n s moznosti regulace
hlasitosti pro kazdou zénu zvlast, MP3 pfehravac - USB a SD karta, TUNER, zesilova¢
240W (jmen. vykon), mozno pfipojit az 6 stanic hlasatele PLN-6CS, 4x MIC vstup. 2x
MIC/LINE vstup, 3x vstup pro externi hudebni zdroje

36

BOSCH

PLN-6CS

Mikrofonni pult pro 6 zon pro PLN-6A10240

36

BOSCH

PLN-4S6Z

Nasténny panel k dalkovému ovladani PLN-6A10240

36

Systémovy predzesilovaé¢ - 6 zén

BOSCH

LBB 1925/10

Systémovy predzesilovac PLENA, 6 zén, relé a zdroj pro ovladani nuceného poslechu,
2 vstupy pro stanice hlasatele, univerzalni symetricky vstup, 2 spoustéci vstupy (8
alarmovych a 8 ¢asovych signalll), bezpecnostni/telefonni vstup s hlasovou aktivaci, 3
vstupy s pfepinacem pro hudebni zdroje

36




‘ BOSCH LBB 1946/00 Mikrofonni pult pro 6 zon pro LBB 1925/10 36
Plena ,,Matrix“ - audio matice - 8 audiokanal(
’ 8 - kanalova DSP audio matice. 4 vstupy MIC/LINE. 3 vstupy pro hudebni zdroj. 8
‘—l' BOSCH HE R nezavislych vystupnich z6n. Ethernet port. Ovladani z PC - Windows. i0S aplikace. 36
BOSCH PLM-8CS 8 - zdnova mikrofonni stanice. Az 8 jednotek v systému. 36
BOSCH PLM-WCP Nastenny ovlad,au panel. Vybér zdroje signalu a jeho nastaveni hlasitosti. Az 16 36
jednotek v systému.
‘—l BOSCH PLM-4P125 Vykonovy zesilova¢ 4x125W. DSP funkce. Vystup 100/70 V a 8/4 ohm. 36
‘_l BOSCH PLM-4P220 Vykonovy zesilovag 4x220W. DSP funkce. Vystup 100/70 V a 8/4 ohm. 36
Zesilovac pro indukéni smycéku
Vlysoce vykonny, proudové fizeny zesilova¢ uréeny k buzeni indukéni smycky v
! podlaze,sténach nebo ve stropu. Jeden zesilova¢ pokryje oblast az 600m2. Obsahuje
e ARSI dva mikrofonni/linkové vstupy, jeden prioritni vstup (100 V). Volitelny kmitoctovy rozsah 36
a regulatory tonli. Omezovac a automatické fizeni zisku.
Ostatni prislusenstvi
g BOSCH PRM-UST/B Hud,ebnl zdroj BOSCH - SD, USB, MP3 prehravac s tunerem - verze PRM-USTB ma 36
navic bluetooth.
TECHNISAT / Multimedialni pfehravac a tuner, internetové radio, DAB/DAB+, FM radio s RDS, MP3,
RAC 02 12
HAMA eternet
Robustni mikrofon pro naro¢né aplikace, stabilni kovova zakladna s pevné pfipojenym
BOSCH PLE-1SCS kabelem o délce 2 m a konektorem typu Euro (Sroubovaci konektor) se zajisténim. 36
Tlagitko PTT, Stavovy LED indikator. Moznost zapustné instalace.
Kondenzatorovy mikrofon s kabelem o délce 2 m a konektorem typu Euro (§roubovaci
o AR konektor) se zaji$ténim. Tlagitko PTT, Stavovy LED indikator. 36
Kondenzatorovy mikrofon PLENA na stojanku, tlagitko aktivace, indikator, kabel 2m,
‘ R = ALY konektor + DIN/XLR adaptér, moznost zapustné instalace. 36
ﬁ BOSCH LBB 9080/00 Ruéni mikrofon s tla¢itkem. DIN konektor. 36
Zakladni set ruéniho bezdratového mikrofonu obsahuijici vysila¢ a pfijimac. Jedna se
AKG WMS40MiniVocal o jednoduchy, spolehlivy set s vynikajicim zvukem od tradi¢niho vyrobce mikrofond. 24
X provoz az 30 hodin na jednu AA baterii High. Definition Audio Performance.
ﬁ :E Set nahlavniho bezdratového mikrofonu obsahujici vysila€ a pfijima€. Vhodny pro
sportovni aktivity. Jedna se o jednoduchy, spolehlivy set s vynikajicim zvukem od
P - gh AHE LIRS o tradi¢niho vyrobce mikrofond. provoz az 30 hodin na jednu AA baterii High. Definition 24
_ Audio Performance.
“ Ruéni bezdratovy mikrofon, kardioida. Bezdratovy mikrofonni systém XS wireless nabizi
ﬁ' SRR P R tradiéni spolehlivost Sennheiser za dostupnou cenu. 24
1
' ‘ SENNHEISER XSw 2-ME2 Kl_opovy bezt,irgtovy‘ vrm'krofon, Ifulova charak_tensnka. Bezdratovy mikrofonni systém XS 24
é wireless nabizi tradiéni spolehlivost Sennheiser za dostupnou cenu.
i “ Hlavovy bezdratovy mikrofon, kardioida. Bezdratovy mikrofonni systém XS wireless
SENNHEISER XSw 2-ME3 nabizi tradi€ni spolehlivost Sennheiser za dostupnou cenu. Idealni pro cviitele a 24
@_‘_ cvicitelky na sportovnich akcich nebo pro pfednasejici pfi prezentacich.
’ BOSCH LBB 1965/10 Digitalni zaznamnik zprav pro az 12 zprav, max 500s (kapacita 64M) 36




Jednotka tydenniho ¢asovace - jsou k dispozici dva tydenni asové plany, ve kterych
Ize planovat udalosti s pfesnosti na jednu minutu. Pocet udalosti neni omezen, kazdé
minuté mize byt pfifazena udalost. Kazdy den mlze mit samostatnou sadu udalosti.

BOSCH PLN-6TMW A ) o e e o < f . 36
Dale je k dispozici 14 signalll pro upoutani pozornosti (idealni pro $kolni zvonéni), 6x
No/Nc kontaktl, automatické prepinani letniho a zimniho €asu, regulace trovné hudby
na pozadi. Jednotka obsahuje vstup pro synchronizaci ¢asu s externim zdrojem.
Vykonové zesilovace
’ BOSCH PLE-1P120 Vykonovy zesilova¢ 120W - vstup line in 1V8$ a 100V. 36
’ BOSCH PLE-1P240 Vykonovy zesilova¢ 240W - vstup line in 1V8S a 100V. 36
‘ BOSCH LBB 1938/30 V/ykonovy zesilova¢ 480W - vstup line in 1V88 a 100V - EN54. 36
Reproduktory a regulatory
= ‘ BOSCH LB9-UCO06 Sknnkoyy nf\vstenny reproduktor 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily. Kovova mfiZka, 36
\ 4 plastova skfirika.
BOSCH LB10-UC06-L éS:rrrl]r;I)(ovy nasténny reproduktor 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily (mozno objednat i 36
Skfinkovy nasténny reproduktor 8W (jmenovity vykon) / 100V, bily (mozno objednat i
EORHR R ETAL gerny) s vestavénym regulatorem hlasitosti. 36
¥ Skfifkovy nasténny reproduktor 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily s vestavénym
ORI LR regulatorem hlasitosti. 36
BOSCH LC3-UCo06 Stropni reproduktor do podhledu 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily. 36
BOSCH LC9-UCo06 Stropni reproduktor do podhledu 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily, kovova mfizka. 36
3;;%; Stropni reproduktor do podhledu 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily, kovova mfizka.
= ORI HE s Idedlni do vihkého prostiedi. Odolny proti strikajici vod& kryti IPx4. 36
p— RCS CSL-106W Miniaturni podhledovy reproduktor ,spot design“ 6\W/100V - bila barva 24
RCS CSL-106B Miniaturni podhledovy reproduktor ,spot design“ 6W/100V - ¢erna barva 24
. Miniaturni podhledovy reproduktor ,spot design“ étvercovy 6W/100V, malé rozméry
Res Sl 103x103x47mm - moznost osazeni do kabelového kanalu - bila barva 24
Dvoupasmovy reproduktor pro vysoce kvalitni pfednes hudby a mluveného slova - 15W
BOSCH LB2-UC15-L/D (jmen. vykon) /100V/8 ohm, bily nebo &erny v&. oto€ného nasténného drzaku. Pro 36
vnitfni a venkovni instalace. Prodejni baleni 2ks.
Dvoupasmovy reproduktor pro vysoce kvalitni pfednes hudby a mluveného slova - 30W
BOSCH LB2-UC30-L/D (jmen. vykon) /100V/8 ohm, bily nebo €erny v¢. oto¢ného nasténného drzaku. Pro 36
vnitfni a venkovni instalace. Prodejni baleni 2ks.
Hudebni reproduktor Pro Sound, vysoka kvalita pfednesu, 8“ basovy reproduktor,
e AR 100W/100V Eerny - vé. nasténného drzaku 36
BOSCH LBC 3941/11 Zvukovy projektor 8W (jmenovity vykon) / 100V, vhodny pro venkovni pouziti (IP65),bily. 36
RCS RC-110C Stropnj dvaupésrp?vy reproduktor do podhledu 10W (jmenovity vykon) / 100V, kulata 24
g kovova mfizka, bily.
€
Reproduktor zavésny kulovy dvoupasmovy 20W (jmenovity vykon) / 100V, barva bila,
RCS KL-200 W v¢. 5m samonosného kabelu. Idealni do prostor, kde je kladen dlraz na provedeni 24

interiéru.
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Reproduktor zavésny kulovy dvoupasmovy 20W (jmenovity vykon) / 100V, barva &erna,
RCS KL-200 S v¢. 5m samonosného kabelu. Idealni do prostor, kde je kladen dlraz na provedeni 24
interiéru.
:_‘ PCS LCZ 1006/24 Reguléator hlasitosti 6W / 100W - provedeni ABB Tango. 24
§ PCS LCZ 1012/24 Reguléator hlasitosti 12W / 100W - provedeni ABB Tango. 24
§ PCS LCZ 1050/24 Regulator hlasitosti 50W / 100W - provedeni ABB Tango. 24
§ PCS LCZ 1100/24 Regulator hlasitosti 100W / 100W - provedeni ABB Tango. 24
i
! 4 PCS LCZ 1006/TA2 Regulator hlasitosti 6W / 100W - provedeni ABB Tango - velky bily ovladac. 24

PCS LCZ 1012/TA2 Regulator hlasitosti 12W / 100W - provedeni ABB Tango - velky bily ovladag. 24
PCS LCZ 1050/TA2 Regulator hlasitosti 50W / 100W - provedeni ABB Tango - velky bily ovlada¢. 24
PCS LCZ 1100/TA2 Reguléator hlasitosti 100W / 100W - provedeni ABB Tango - velky bily ovladac. 24

ra ra

ACNi ROZHLAS) DLE EN54

EN 54 PAUDIO - IVO COMPACT

Kompaktni nasténna ustfedna nouzového zvukového systému pro 4 zény, 2x200W,

FAJEY i 22 ruéni mikrofon, karta pro zaznam pfednahranych zprav, LCD displej, audio vstup. 24
Kompaktni nasténna ustfedna nouzového zvukového systému pro 8 zén, 3x200W, ruéni
AR e b mikrofon, karta pro zaznam pfednahranych zprav, LCD displej, audio vstup. 24
Kompaktni nasténna ustfedna nouzového zvukového systému pro 12 zén, 3x500W,
AR Tiee ruéni mikrofon, karta pro zaznam pfednahranych zprav, LCD displej, audio vstup. 24
PAUDIO KKOC Mikrofonni karta pro pfipojeni mikrofonnich pultik MAxxx 24
PAUDIO MA10 Mikrofonni pultik 5 + 10 tlacitek. Mikrofon na ohebném ,krku“. 24
PAUDIO MA20 Mikrofonni pultik 5 + 20 tlacitek. Mikrofon na ohebném ,krku“. 24
Mikrofonni pultik 5 + 10 tlaCitek. Ekonomicka varianta s mikrofonem do ruky. MoZnost
MAR10 b s 24
nasténné montaze.
Mikrofonni pultik 5 + 20 tlagitek. Ekonomicka varianta s mikrofonem do ruky. Moznost
MAR20 ik s 24
nasténné montaze.
[0
Mikrofonni pultik 5 + 10 tladitek. V & S iratelné amkem - nasténna
EMERGENCY MAR10K ikrofonni pulti lacite| Cerveném uzaviratelném boxu se zdmkem - nasténna 24

montaz.

EN 54 BOSCH Plena Voice alarm systém

Systém PLENA VAS (Voice alarm system) je navrzen tak, aby splfioval veskeré
pozadavky pro nouzové zvukové systémy a nabizi vSechny funkce jak pro evakuaéni
rozhlas (EVAC), tak i pro verfejné ozvuceni (PA), v€etné dohledu nad systémem, 36
pfepinani na zalozni zesilovag, sledovani reproduktorovych linek, spravy digitalné
pfednahranych hlaseni atd ...

LBB 1990/00 Plena Voice Alarm Systém - fidici jednotka dle EN 54-16 - 6 zo6n, 240W 36

Plena Voice Alarm System - Smérova¢ dle EN 54-16, pro rozSifeni systému o 6 z6n
LBB 1992/00 nebo rozsifeni systému o dal$i zesilova¢ 240 nebo 480W, ktery bude pIné pod kontrolou 36
dle EN54-16.

1



IVO Corr}pact , , ,’.\"»‘Udid
Nouzovy zvukovy systém

Popis

IVO Compact je systém evakuacniho rozhlasu urceny pro malé a stfedni objekty. Je navrzeny jako Plug & Play
zarizeni tj. plné naprogramované a pfipravené ke spusténi ihned po instalaci. Systém je urceny pro nasténnou
instalaci. Soucasti je nouzové napajeni zajist'ujici az 72 hodin pohotovostniho rezimu a 30 minut poplachového

rezimu. Zakladni verzi systému Ize rozsifit o dalsi moduly.

Funkce

— plné vybaveny evakuacni systém

— Plug & Play zafizeni

— hlavni procesor se sekundarnim by-pass procesorem
— sprava audio a fidicich dat

— monitorovani systému v realném case

— 32-bit DSP audio procesor

— az 32 subsystémda v siti

— az 16 samostatnych nebo A/B reproduktorovych linek
— celkové zatizeni az 1000 W na jednotku

— zvuk v CD kvalité

— LCD displej

— monitorovaci reproduktor soucasti ustfedny

— volitelny ru¢ni poplachovy mikrofon

— 4 sloty pro systémové karty

— USB port pro diagnostiku systému na predni strané Ustiedny

12



Technicka specifikace

Obecné

Napajeni

Certifikaty

Teplota prac. prostredi
Relativni vihkost
Indikatory

Konektory

Mozné rozsireni

230 VAC, -15%/+10%
EN54-16, EN54-4, CE

-5°C - +40 °C

25 % - 90%

napajeni, poplach, zkrat,
poruchy, test

12x Fidici vst., 3x vyst. relé (1x
poruchové a 2x volné progr.),
1x RS232/485, 1x RS485, 1x
Eth., 1x USB, 1x sym. audio vst.

4, 8,12, 16 repro. linek, 1x vest.

ru¢ni alarm. mikrofon, 4x sym.
audio vst., 4x digitalni BUS pro
mikrofonni konsole nebo
interkomy, 8x digitalni BUS pro
sitovou komunikaci

Specifikace verzi HW sestav

IVO C435
IVO C425
IVO C415
IVO C432
IVO C422
IVO C412

IVO C835
IVO C825
IVO C815
IVO C832
IVO C822
IVO C812

4 linky
4 linky
4 linky
4 linky
4 linky
4 linky

500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
500 W

, 3x 500 W
, 2x 500 W
, 1x 500 W
, 3x 200 W
, 2x 200 W
, 1x 200 W

AAAAAA
—_— = = = = =

8 linek (125 W), 3x 500 W
8 linek (125 W), 2x 500 W
8 linek (125 W), 1x 500 W
8 linek (125 W), 3x 200 W
8 linek (125 W), 2x 200 W
8 linek (125 W), 1x 200 W

Audio

Frekvencni rozsah
THD+N zkresleni
Pomér signal/sum
Digitalni audio format

Ostatni

Skfin

Kryti

Max. kapacita baterii
Volitelné systémové karty

IVO C1235
IVO C1225
IVO C1215
IVO C1232
IVO C1222
IVO C1212

IVO C1635
IVO C1625
IVO C1615
IVO C1632
IVO Cl1622
IVO Cl1612

10 Hz - 30 kHz (- 3 dB)
<0,1% (1kHz)

> 86 dB

PCM 16 Bit/ 48 kHz

kovova, 980 x 530 x 200 mm, RAL

IP30

2x 65 Ah

KKOC karta mikrofonnich vstupt

WAAC karta audio vstupt

KSSC sitova karta

4SGC karta rozsifeni o 4
reproduktorové linky

8SGC karta rozsifeni 0 8
reproduktorovych linek

12 linek (125/500 W), 3x 500 W
12 linek (125/500 W), 2x 500 W
12 linek (125/500 W), 1x 500 W
12 linek (125/500 W), 3x 200 W
12 linek (125/500 W), 2x 200 W
12 linek (125/500 W), 1x 200 W

16 linek (125 W
16 linek (125 W
16 linek (125 W
16 linek (125 W
16 linek (125 W
16 linek (125 W

, 3x 500 W
, 2x 500 W
, 1x 500 W
, 3x 200 W
, 2x 200 W
, 1x 200 W

—_ o = = = =

A 3 ®
cdudio
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BOSCH

LBB 1956/00

Plena Voice Alarm Systém - Stanice hlasatele pro 6 zén

36

BOSCH

LBB 1957/00

Plena Voice Alarm Systém - Klavesnice stanice hlasatele pro rozs$ifeni stanice hlasatele
06 zén

36

BOSCH

LBB 1935/20

SQ-12 konc. zesilovag, 240W, 100V, vstup 1V a 100V, EN 54-16

36

BOSCH

LBB 1938/20

SQ-12 konc. zesilovag, 480W, 100V, vstup 1V a 100V, EN 54-16

36

BOSCH

PLN-24CH12

Nabije¢ baterii evakuaéniho rozhlasu 24V dle EN54

36

BOSCH

PLN-DMY60

Plena Voice Alarm System - simulator zatéze - koncovy modul reproduktorové linky.
Mozno pouzit i pro systém PAVIRO.

36

BOSCH

PLN-1EOL

Plena Voice Alarm, deska dohledu, repr. linek pomoci pilotniho kmitoétu 20khz
(Pozor: v systému PLENA VAS funguje pouze pokud je systém konfigurovan jakozto
dvoukanalovy). Mozno pouzit i pro systém PAVIRO.

36

EN 54 BOSCH Paviro

Systém PAVIRO je uréen pro stfedni a vétsi aplikace. Zakladem je fidici procesorova
jednotka s DPS, 4 kanaly a integrovanym smérova¢em pro 12 zén. Mozno rozsifit
pomovi smérovacu pro 24 zén se 4 kanaly az na 492 zon. Nizka spotieba energie.
Dohled nad systémem a nad reproduktorovymi linkami. Vhodny i pro aplikace s
pozadavkem na kvalitni distribuci hudby. Zaznamnik digitalné pfednahranych zprav az
pro 85 minut.

36

BOSCH

PVA-4CR12

Ridici jednotka PVA-4CR12 je centralnim fidicim prvkem pro systém vyvolavani
PAVIRO. Osm mistnich audiovstupl Ize pfepnout na ¢tyfi audiovystupy. Soucasti je

i dvoukanalovy zaznamnik zprav. Ridici jednotka provadi veskeré zpracovani zvuku,
dohled a fidici funkce pro cely systém PAVIRO. Jedna fidici jednotka podporuje az
16 stanic hlasatele a 492 zén pro vyvolavani osob. Samotna fidici jednotka umoziuje
spravu 12 zén, 18 GPl a 19 GPO. Jedna fidici jednotka zvladne zatiZzeni reproduktory
az 2000 W.

36

BOSCH

PVA-4R24

Smérovac PVA-4R24 umoziiuje rozsifit systém PAVIRO o 24 zén. K jedné Fidici
jednotce Ize pfipojit az 20 externich smérovacl. Jeden smérovac zvladne zatizeni
reproduktory az 4 000 W. Maximalni zatizeni jedné zény je 500 W.

36

BOSCH

PVA-2P500

Zesilova¢ 2x500W - tfida D.

36

BOSCH

PVA-15CST

Stanice hlasatele - pét funkénich tlacitek / tlacitek nabidky (pfednastavena) —

jeden zeleny ¢i Zluty svételny indikator pro kazdé tlacitko, 15 tlacitek pro vybér
(pfizpUsobitelnd) — dva svételné indikatory (zeleny/Cerveny). PIné monitorovano. Vstup
proexterni audio / mic.

36

BOSCH

PVA-20CSE

Rozsifeni stanice hlasatele o 20 tla¢itek. Max. 5ks na jednu stanici hlasatele.

36

BOSCH

PVA-1WEOL

Dohledovy modul reproduktorového vedeni. Napajeni modulu pfes reproduktorovou
linku (pilotni tén). MozZnost pfipojeni nékolika modulll k jedné reproduktorové lince,
pfipojit Ize az 60 modulli. kombinaci s hlavnim modulem EOL integrovanym v kazdé
fidici jednotce a smérovaci systému PAVIRO Ize reproduktorovou linku monitorovat z
hlediska zkrat( nebo preruseného obvodu. Stavovy indikator LED modulu miZe pomoci
pfi kontrole instalace.

36

BOSCH

PLN-DMY60

Plena Voice Alarm System - simulator zatéze - koncovy modul reproduktorové linky.
Mozno pouzit i pro systém PAVIRO.

36

BOSCH

PLN-24CH12

Nabije¢ baterii a napajeci zdroj pro systém evakuacniho rozhlasu 24V.

36

EN 54 systém PAUDIO - IVO

Modularni systém pro stfedni a vétsi aplikace v oblasti nouzovych zvukovych systém.
Dokéaze obslouzit sou¢asné az 4 audiokandly pro evakuaci a az 64 kanall pro hudbu a
béznou distribuci audiosignaltl (reklamy, neevakuacni hlageni, provozni prednahrana
hlaseni). V8e je fizeno DSP procesorem. Ethernet a USB port. Diky modularnimu
konceptu je mozné vystavét v ramci jedné fidici jednotky systém az pro 128 zén
(64A/B), 82 fidicich vstupl, 64 reléovych vystupt - v ramci sité je mozné propojit az 32
fidicich jednotek.

24
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EN 54 Baldwin boxall - VIGIL 2

Koncipovano jakozto ,audiomatice”

AZ 67 vstupl

AZ 87 vystupl —tj, zon

Modularni systém, v8e komunikuje po sbérnici - moznost zapojeni vice Ustfeden do sité
Moznost propojit vice Ustfeden do sité

Reseni pro stfedni a vétsi aplikace

Podpora paralelniho zapojeni zesilovacu - moznost spojeni neomezeného poctu
zesilovacu do jednoho kabelu

Programovani z PC

36

N 54 Bosch PRAESENSA

Novy ozvu€ovaci a nouzovy zvukovy systém.V8echny komponenty systému jsou
propojeny do sité, &imz zajistuji nejvyssi flexibilitu a Skalovatelnost od malych
centralizovanych po velké decentralizované systémy. Architektura OMNEO * IP
spole€nosti Bosch podporuje protokol AES67 a protokol AES70 pro pfipojeni zvuku
DanteTM. Inovativni architektura vicekanalového zesilovace s inteligentnim rozdélenim
vykonu napfi¢ vystupy zesilovace vyrazné zlepsuje efektivni vyuziti dostupného vykonu
bez ohledu na zatizeni reproduktoru v kazdé zéné. Je tedy zapotiebi méné zesilovacy,
coz uSetfi az 50 procent prostoru, energie a zalohovaci kapacity baterie. PRAESENSA
nabizi specialni funkce pro zajisténi nejvy$si drovné bezpec€nosti a Uplnou redundanci
sitovych propojeni s inteligentni integraci funkci a zalohovanim. Intuitivni rozhrani
mikrofonni stanice poskytuje optimalni uzivatelskou pfivétivost prostfednictvim efektivni
kombinace dotykové obrazovky a vybérovych tlagitek.

36

EN 54 Reproduktory

IC AUDIO

WA 06-165/T-EN54

Skfifkovy reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24, IP54.

24

IC AUDIO

WA 06-165/T
METALL-EN54

Skfifkovy reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24, antivandal provedeni.

24

BOSCH

LB7-UCO06E

Skfifikovy reproduktor 9/6W 100V, ABS plast, montaz na zed (EN54). Nutno doplnit
keramickou svorkovnici s pojistkou LBC 1256/00.

36

BOSCH

LB7-UCO6E-AB

Skfifkovy reproduktor 9/6W 100V pro A/B reproduktorovou linku - dva nezavislé
reproduktory v jednom krytu, ABS plast, montaz na zed (EN54). Nutno doplnit
keramickou svorkovnici s pojistkou LBC 1256/00.

36

BOSCH

LBC3086/41

Stropni reproduktor do podhledu EN54 6W (jmenovity vykon) / 100V, kulata kovova
mfizka, bily.

36

BOSCH

LBC 3081/02

Kovovy protipozarni zadni kryt pro stropni reproduktory LBC 3086/41, vyroben z oceli,
vylamovaci otvory pro izolaéni krouzky a kabelové prichodky PG13.

36

BOSCH

LC3-UMO06E

Stropni reproduktor do podhledu EN54 6W (jmenovity vykon) / 100V, kulata kovova
mfizka, bily, v€etné kovového protipozarniho krytu. Nutno doplnit keramickou
svorkovnici s pojistkou LBC 1256/00.

36

IC AUDIO

DL 06-130/T-EN54

Stropni reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24, v¢etné kovového protipozarniho krytu

24

IC AUDIO

DL 10-165/T PLUS-
EN54

Stropni reproduktor dvoupasmovy 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24, v¢etné kovového
protipozarniho krytu

24

BOSCH

LC3-UCO06E

Stropni reproduktor do podhledu EN54 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily.

36

BOSCH

LC3-CBB

Zadni kryt pro reproduktory fady LC3-UCxx

36

IC AUDIO

DL-A 10-165/T-EN54

Skfinkovy, kulaty kovovy reproduktor, anti-vandal 100V-10/6/3/1,5W, EN 54-24, montaz
na sténu i na strop bez podhledu

24

BOSCH

LC5-WCO06E4

Maly stropni reproduktor EN54 6W (jmenovity vykon) / 100V, bily. Idealni pro instalace,
kde je kladen velky diiraz na co nejmensi a interiér nerusici technologické prvky.
Vhodny i pro pouziti ve vihkych a slanych prostfedich a v prostfedich se zvySenym
vyskytem chléru - bazény, welness apod... IP44.

36

BOSCH

LC5-CBB

Zadni kryt pro reproduktory fady LC5-WCO06E4

36

IC AUDIO

DL-E 06-130/T-EN54
SAFE

Stropni reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24, v¢etné plastového krytu. Pro instalace
do podhledu s malou svétlou vy$kou - nizka zastavba - jen 59mm.

24
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Stropni reproduktor do podhledu EN54 6W (jmenovity vykon) / 100V, kulata kovova

BOSCH LC7-UMO6E3-AB mfizka, bily, v€etné kovového protipozarniho krytu - pro A/B reproduktorovou linku - dva 36
nezéavislé reproduktory v jednom krytu.
‘I‘.ﬂ‘
! q Sloupcovy reproduktor 20 W (jmenovity vykon) / 100V, venkovni i vnitfni provedeni,
g BOSCH LA1-UM20E kovovy, EN54, PG5, 36
w
m-‘ BOSCH LA1-UMA4OE Sloupcovy reproduktor 40 W (jmenovity vykon) / 100V, venkovni i vnitfni provedeni, 36
EIL kovovy, EN54, IP65.
MS 15-100/T-EN54 Dvoupasmovy reproduktor pro vysoce kvalitni pfednes hudby a mluveného slova - 15W
IC AUDIO B (jimen. vykon) /100V/8 ohm - EN54 - bily nebo Eerny v&. otoéného nasténného drzaku. 24
black/white P .
Pro vnitfni a venkovni instalace - IP65.
MS 30-100/T-EN54 Dvoupasmovy reproduktor pro vysoce kvalitni pfednes hudby a mluveného slova - 30W
IC AUDIO b (jimen. vykon) /100V/8 ohm - EN54 - bily nebo €erny v¢. otoéného nasténného drzaku. 24
black/white P .
Pro vnitfni a venkovni instalace - IP65.
MS 50-100/T-EN54 Dvoupasmovy reproduktor pro vysoce kvalitni pfednes hudby a mluveného slova - 50W
IC AUDIO black/white (jmen. vykon) /100V/8 ohm - EN54 - bily nebo €erny v€. otoéného nasténného drzaku. 24
Pro vnitfni a venkovni instalace - IP65.
BOSCH LS1-UC20E-1 Reproduktgr zavésny kulovy EN54 20w (Jme’nowtx Yykon) / 100V, barva bila, v&. 5m 36
samonosného kabelu. Vhodny i pro venkovni pouziti (IP65)
oW
é IC AUDIO DL-K 16-130/T-EN54  Zavésny, kulovy reproduktor 16/8/4 W/100V, EN-54/24, 1P35. 24
,Hemisféricky“ reproduktor 100W (jmenovity vykon) / 100V pro vysoce kvalitni
3 E \ BOSCH LS1-OC100E reprodukci fec¢i a hudby, zejména pro aplikace s vysokym stropem - pokryti az 600m2 36
(pfi montazi cca ve 12m).
:q gy . g Zvukovy projektor 20W (jmenovity vykon) / 100V - mozno volit odbo€ky transformatoru
< _ IC AUDIO DA-P 20-130/T-EN54 '\ o2 \n/ P66, ENSA. 24
P\
" '\ , . . P , . Sir
BOSCH LP1-UC10E-1 Zvukovy' ;?rOJektor EN54 10W (jmenovity vykon) / 100V, vhodny pro venkovni pouziti 36
‘ (IP65),bily.
" ' . . N P . . Siar
~ BOSCH LP1-UC20E-1 Zvukovy' QrOjektor EN54 20W (jmenovity vykon) / 100V, vhodny pro venkovni pouziti 36
. (IP85), bily.
@( ’ | BOSCH LBC 3482/00 '(I;Islgg;/y reproduktor EN54 25W (jmenovity vykon) / 100V, vhodny pro venkovni pouziti 36
~( e BOSCH LH1-10M10E '(I;I;llgg;/y reproduktor EN54 10W (jmenovity vykon) / 100V, vhodny pro venkovni pouziti 36
B '
Méreni srozumitelnosti nouzového zvukového systému (sluzba)
PCS AUDIOTEST E!ektroakustlf:kg meéreni srozumitelnosti fe€i v ramci Nouzového zvukového systému, 5
v€. vypracovani protokolu.
PCS IMPTEST Méreni skute¢né impedance 100V linek v ramci Nouzového zvukového systému, vE. 5

vypracovani protokolu.

Konferenéni systémy

CCS 1000 D - digitalni diskusni systém s moznosti zaznamu konference

Ridici jednotka - rychlé a snadné pfipojeni az 80 konferen&ni zafizeni, intuitivni
ovladani pfes webovy prohlize¢ pro pokro€ilou konfiguraci a ovladani, vestavény

"' BOSCH CCSD-CURD MP3 rekordér s vnitini paméti a USB nahravanim, vestavéna funkce digitalnino 36
potlaceni akustické zpétné vazby (DAFS) pro vynikajici srozumitelnost feci, podpora
automatického ovladani HD kamery
Jednotka diskusniho systému vybavena dlouhym mikrofonem, reproduktorem, tlacitkem

BOSCH CCSD-DL pro pfihlaseni a konektory pro sluchatka - vé. 2m kabelu. Jednotka je jednoduse 36
konfigurovatelna jako delegatska nebo jako predsednicka.
@ BOSCH LBB 4116/10 prodluzovaci systémovy kabel 10m 36
D BOSCH LBB 3443/00 Sluchatka 36
-
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Digitalni konferencni, hlasovaci a tlumocnicky systém - BOSCH - DICENTIS, Integrus

Komplexni dratové a bezdratové fe$eni v¢. hlasovani a tlumoceni s identifikaci
ucasnika (ID karta, PIN). MoZnost fizeni pfes PC s uzivatelskou nadstavbu, kterou Ize i 36
upravovat, dle konkrétni specifikace zékaznika. Propojeni s kamerovym systémem

EPS - analogova pIné adresovatelna

EPS BOSCH AVENAR 2000

Kompletni sada ustfedny Avenar 2000,standardni licence, nasténa montéz ve skiini pro
6 modulli (v sadé osazen modul BCM 2000 a LSN 0300 - 1x kruhova linka/vedeni LSNi
az 254 prvkU - 4 pozice ve skfini jsou voIné). Mozno rozsifit az na 4 kruhova vedeni s
moduly LSN 0300. MozZnost pfipojit az 3 tabla obsluhy FPE-8000-FMR.

BOSCH FPA-2000-SWM 36

Kompletni sada ustfedny Avenar 2000, prémiova licence, nasténa montaz ve skfini pro
6 modulli (v sadé osazen modul BCM 2000 a LSN 0300 - 1x kruhova linka/vedeni LSNi
az 254 prvkU - 4 pozice ve skiini jsou voIné). Mozno rozsifit az na 4 kruhova vedeni

s moduly LSN 0300. Moznost sitovani Ustfeden az pro 32 prvki (Ustfedny AVENAR
2000/8000 a tabla FPE-8000-FMR). Moznost pfipojeni pocitacové nadstavby. Datova
komunikace s nouzovymi zvukovymi systémy (zafizeni evakuaéniho rozhlasu) BOSCH.

BOSCH FPA-2000-PWM 36

BOSCH LSN 0300 A Modul LSNi vedeni s délkou az 1000m az pro 254 adres 36

BOSCH ENO 0000 B Modul pro pfipojeni ZDP a KTPO 36

BOSCH 10S 0232 A Modul 2 sériovych rozhrani RS232. 36

AVENAR - externi plnohodnotné tablo pro obsluhu pro systémy 2000/8000 - barevny

displej - zpétné kompatibilni mozno pouzit i pro FPA 1200 a 5000. 36

. BOSCH FPE-8000-FMR

BOSCH FBF 100 LSN OPPO - obsluzné pole pozarni ochrany - pfipojeni na linku LSN, ¢esky popis 36

EPS BOSCH AVENAR 8000

Ridici jednotka Gstfedny CZ, Ethernet, integrovany Ethernet switch, barevny displej,
prémiova licence. Mozno osadit az 46 systémovymi moduly - max 32ks LSN 0300,
max 11ks LSN 1500. Moznost sitovani Ustfeden az pro 32 prvku (Ustfedny AVENAR

BOSCH FPE-8000-PPC 2000/8000 a tabla FPE-8000-FMR). Systém umoznuje redundantni zapojeni atois 36
moznosti redundance systémovym panelem obsluhy FPE-8000-FMR. Moznost pfipojeni
pocitatové nadstavby. Datova komunikace s nouzovymi zvukovymi systémy (zafizeni
evakuacniho rozhlasu) BOSCH.

BOSCH PRS-0002-C Kratka sbérnice pro instalaci modulli - pro 2 moduly 36

BOSCH PRD 0004 A Dlouhé sbérnice pro instalaci modull - pro 4 moduly 36

Modul pro pfipojeni a dobijeni 2 nebo 4 zaloznich akumulator( 12V/40Ah nebo
12V/28Ah, soucasti je kabel pro pripojeni akumulatord k BCM (90cm) a kabel pro

Eoi LRl propojeni akumulatorl (17cm), pii umisténi akumulator( v samostatné skiini nutno 36
pouzit CBBOO0OA.

BOSCH ENO 0000 B Modul pro pfipojeni ZDP a KTPO 36

BOSCH 10P 0008 A Modul 8 spinacich vstupt a 8 stavovych vystupti otevieny kolektor. 36
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LSN star$ich systém( BZ500 a UEZ 2000.

BOSCH 10S 0020 A Modul 2 sériovych rozhrani 20mA a RS232. 36
BOSCH 10S 0232 A Modul 2 sériovych rozhrani RS232. 36
BOSCH LSN 0300 A Modul LSNi vedeni s délkou az 1000m az pro 254 adres 36
BOSCH LSN 1500 A Modul LSNi vedeni s délkou az 3000m az pro 254 adres 36
BOSCH NZM 0002 A Modul 2 linek signaliza¢nich prvkU - sirény, majaky - hlidané vedeni 36
BOSCH RMH 0002 A Modul 2 vysokonapétovych relé 230V/10A 36
BOSCH RML 0008 A Modul 8 nizkonapétovych relé 30V/1A 36
Skfif ustfedny pro fidici jednotku a 10 systémovych moduld na zed. Nutno osadit 2ks
R X5 LG PRD 0004 A a 1ks PRS-0002-C. Prostor pro 2x AKU 28Ah. 36
BOSCH FPO-5000-PSB-CH  Drzak pro napajeci zdroj 36
BOSCH UPS 2416 A Napéjeci zdroj 24V/6A 36
BOSCH FDP 0001 A Zaslepka pro prazdna mista modull 36
BOSCH CBB 0000 A Sada kabell k propojeni jednotky BCM a akumulatort 36
BOSCH CPB 0000 A Kabel k propojeni jednotky BCM a napajeciho zdroje UPS 36
BOSCH FBF 100 LSN OPPO - obsluzné pole pozarni ochrany - pfipojeni na linku LSN, ¢esky popis 36
AVENAR - externi plnohodnotné tablo pro obsluhu pro systémy 2000/8000 - barevny
e FPE-8000-FMR ic lej - zp&tng kompatibilni mozno pouzit i pro FPA 1200 a 5000. 36
EPS BOSCH - nejpouzivanéjsi hlasice
ge— Hlasi¢ opticko-kourovy, LSNi, vestavény izolator, samokontrola zne€isténi a automaticka
@T\\'\.‘ BOSCH FAP-425-0-R kompenzace, dodavano s krytkou proti prachu - vhodné i pro linky LSN starSich 36
= systémi BZ500 a UEZ 2000.
Hlasi¢ opticko-kourovy, LSNi, vestavény izolator, samokontrola zne€isténi a automaticka
{//_ﬁ kompenzace, dodavano s krytkou proti prachu. Bez moznosti ,ruéni* adresace za
g Woey pomoci otoénych prepinacu pro vétvena vedeni, , T odbocky a zpétné kompatibility
= ORI AP0 s Ustfednami BZ500 a UEZ2000 se sbérnici LSN. Tato &idla jsou cenové vhadnym 36
- feSenim pro kruhové nevétvené linky vSech ustfeden se sbérnicemi LSNi - tj. s linkovymi
moduly LSN 0300 A a LSN 1500 A
Ffﬂ Hlasi¢ termodiferencialni, LSNi, vestavény izolator, samokontrola znecisténi a
i ff:\\‘, BOSCH FAH-425-T-R automaticka kompenzace, dodavano s krytkou proti prachu - vhodné i pro linky LSN 36
= starsich systémt BZ500 a UEZ 2000.
F«“ﬁ“ Hlasi¢ multisenzorovy opticko-koufovy + termodiferencialni, LSNi, vestavény izolator,
\(,;E_,_'-ﬁ‘, BOSCH FAP-425-OT-R samokontrola znecisténi a automatickd kompenzace, dodavano s krytkou proti prachu - 36
Ll vhodné i pro linky LSN starsich systém0 BZ500 a UEZ 2000.
BOSCH MS 400 B Patice hlasice 36
BOSCH FMC-210-DM-G-R Hlasi¢ manualni - dvoucinné tla¢itko, LSNi, vnitfni, barva Eervena - vhodné i pro linky 36
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EPS BOSCH - nejpouzivanéjsi vstupné / vystupni prvky

g BOSCH

FLM-420RLV8-S Vazebni €len s 8 relé s pfepinacim kontaktem - zatizeni 30V / 2A - montaz na omitku
‘ BOSCH FLM-420-18R1-S Vazebni €len s 8 hlidanymi vstupy + 1 relé - zatiZzeni 30V / 2A - montaz na omitku
— Vazebni ¢len s 2 relé s pfepinacim kontaktem - vhodné pro ovladani dvefi, koufovych
BOSCH FLM 420 RHV S klapek, SHZ, odvétravani - v¢. 2 vstupl pro zpétné hlaseni o aktivaci zafizeni - zatizeni
230V / 10A - montaz na omitku
BOSCH FLM 420 NAC S L/;zitek!tjm ¢len pro pfipojeni signalizaCnich zafizeni - sirény, majaky apod... - montadz na
BOSCH FLM-420/4-CON-S Vazebni ¢len pro pfipojeni az 2 linek konvenénich hlasicl - montaz na omitku.
-----.< Vazebni prvek s nizkonapétovym relé - zatizeni 30V / 5A - montaz na DIN listu nebo s
L] HURR FLM-420-RLVI-D e FLM-IFB126-S dodavanym jako pfisludenstvi na omitku
BOSCH FLM-420-12-D Vangnl Prvgk s2 Dlldqnymi Ystupy -'montaz na DIN li§tu nebo s krytem FLM-IFB126-S 36
dodavanym jako pfisluSenstvi na omitku
BOSCH FLM-IFB126-S Kr¥t pro povrchovou montaz slouzi k uchyceni vazebnich €lenl Fady 420 uréenych pro 36
sbérnici DIN.
EPS BOSCH - specialni hlasice
u Fireray 5000 - set linearniho hlasi€e ( (jednotka +hlavice+odrazovy hranol) s dosahem
EORHR ARERAREDE- ] az 100m. Mozno pfipojit max. 2 hlavice. 36
RGOS PWG 01 Vyhodnf)c,ovaci'je_qtmtk,a, jvedna smyéka, moinoRFipojit pfes vsqtupm’ modul pro pfipojeni 24
konvenénich hlasicl s Ustfednami EPS v8ech béznych vyrobct.
e PROTECTOWIRE PHSC-155-EPC Linearni teplotni detektor, typ EPC, 68°C 24
EPS BOSCH - nejpouzivanéjsi sirény / majaky
BOSCH ROLP-R-LX-W-WF Zable;](ovy rr]ajak dle EN'5_4-23 se siren?u - _blly zablesk, Cervena barva, 36
montaz na sténu - vhodny i pro venkovni aplikace.
Siréna s hlubokou patici, Eervena, 9-28V, IP65 - vhodnai pro venkovni aplikace,
ORI AL moznost montaze na povrch nebo asteéné zapustit. 36
BOSCH FNM-320-FRD Siréna s mélou patici, ¢ervena, 9-28V - montaz na povrch 36
Zableskové svitidlo dle EN54-23, bily zablesk, Eervena vysoka zakladna - vhodné i pro
EURR SOLLXWWFRD = |\ ovni aplikace - IP65 - moznost montaZe na povrch nebo &aste&né zapustit. 36
BOSCH SOL-LX-W-WF-R-S  Zableskové svitidlo dle EN54-23, bily zablesk, ¢ervena nizka zakladna, na sténu. 36
BOSCH FNM-420-A-RD Siréna vnitfni, Cervena, pfipojeni na sbérnici LSN. 36
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EN54 - posilovaci napajeci zdroje

= _ Sestava Externiho zdroje ve skfini PMF0002A s ramem FMHOO000A, vybavena zdrojem
UPS2416A s mistem pro dva akumulatory 12/40Ah, s kratkou sbérnici PRS0002A,
o AR modulem BCMOOOA a propojovacimi kabely. Mozno osadit modulem FPP-5000-Tixx - 24
vazebnim ¢lenem pro signalizaci poruch.
E C-TEC BF362-3 Spinany zdroj v kovové skfini 3A, (bez AKU 2 x 12Ah), EN54-4 24
£ C-TEC BF362-5 Spinany zdroj v kovové skfini 5A, (bez AKU 2 x 18Ah), EN54-4 24

EPS - ,konvenc¢ni*

Kompaktni systémy BOSCH

Kompaktni ustiedna EPS pro 4 konvenéni linky, tj. az 128 hlasi¢t, kompaktni provedenti,
BOSCH FPC-500-4 rychla a jednoducha montaz. K dispozici je i verze Ustfedny pro 2 a 8 linek tj. az pro 64 36
a 256 hlasicu.

BOSCH FCP-0320 HIasi¢ opticko-koufovy konvenéni, samokontrola zne€isténi a automaticka kompenzace. 36
BOSCH MS 400 B Patice hlasice 36
BOSCH FMC-300RWGSGRD  Hlasi¢ manualni konvenéni. 36

Videodetekce pozaru

AVIOTEC kamera pro detekci koufe a plament, 5SMPx zaloZzena na kameréach starlight,
FCS-8000-VFD-B 1/1.8 CMOS, 4.1-9mm objektiv, motor Back focus, inteligentni analyza pohybu, H.264/
MJPEG, pIné integrovatelna do systémi Bosch a pomoci ONVIF i do jinych, PoE

Domaci telefony - AIPHONE

Japonska firma AIPHONE patfi mezi znamé svétové vyrobce. Nabizime kompletni
sortiment vyrobku - jednoduché systémy pro rodinné domky, systémy pro bytové a
kancelarské budovy, komplexni feseni vstupti pro obchodni domy, priamyslové komplexy 24
a interkomova feseni. K dispozici jsou systémy audio, tak kompletni feSeni s audio a
video komunikaci. Vyhodou je kvalitni FeSeni za velice pfijatelné ceny.

Automatizovany dochazkovy a pfistupovy systém slouZi k evidenci dochazky,
monitorovani pohybu zaméstnancti v priibéhu pracovni doby, k pfipravé podkladu pro
zpracovani mzdové agendy a k otevirani turniket(, bran, dvefi a zavor dle pfistupovych
opravnéni atd. Mizete sledovat pohyb zaméstnancu v objektech a zabranit tak
zbyte€nému nebo neopravnénému pohybu osob v prostorach arealu nebo firmy. Systém
eviduje a zobrazuje véechny provozni informace o nepovolenych prichodech, stavech
jednotlivych dvefi, apod. Velkou vyhodou je komunikace systému po siti Ethernet, coz
zjednodusuje vlastni provedeni systému a snizuje naklady na jeho instalaci.

24
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Reference
EPS Bosch

Elfetex, Plzen

Rubena, Nachod

Détska IéCebna Vesna, Janské Lazné
prodejny SIKO

ZS Libeznice

Mafra, Praha

— Domov Za Kajetankou, Praha

Povodi Vlitavy, Praha

distribu¢ni sklady GECO

BOSCH Automotive Ceské Budé&jovice
Family centrum Trutnov

AXA Vinohradska, Praha

Hyperalbert Karlovy Vary

pobocky Komecni banky
Technologicky park Pekafska, Praha
Lama Operation, Praha

Divadlo Horni PoCernice, Praha
Socialni pohoda Javornik
Reprezentacni sidlo banky SCALA v Praze
Letisté Niznij Novgorod

Studentsky domov UKF Brezovy haj, Nitra
DUm panu z Lipé, Brno

Divadlo Karola Spisaka, Nitra
MasarykUv lazerisky dim, Velichovky
Me&U Kopfivnice

Hotel Tenis, Kurdéjov

KU Jihomoravského kraje

BOSCH Termotechnika, Krnov

Hotel Galant, Mikulov

Anenské terasy, Brno

Vyrobna plastovych oken FenStar, Hodégjice
GENET, Praha-Letna
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PCS

KONTAKTY:

Bc. Jan Tos$nar - feditel divize Security, +420 736 504 500, j.tosnar@pcs.cz
Michal Rehak - obchodni konzultant - Praha, +420 737 283 464, m.rehak@pcs.cz
Petr Coufal - obchodni konzultant - Praha, +420 731 135 979, p.coufal@pcs.cz
Ing. Libor Kalab - obchodni konzultant - Brno, +420 731 690 564, |.kalab@pcs.cz
Milan Rajtr - technicky konzultant, +420 737 283 474, m.rajtr@pcs.cz
Rostislav Ku€era - technicky konzultant, +420 603 418 279, r.kucera@pcs.cz
Pavel Konig - logistik, +420 737 283 467, p.konig@pcs.cz
Ondrej Sklenar - logistik servisniho odd., +420 739 609 428, o.sklenar@pcs.cz
Ing. Stanislav Rak — projektovy mananazer, +420 605 776 776, s.rak@pcs.cz
Jan Gabriel — technicky konzultant, +420 735 795 835, j.gabriel@pcs.cz
Oldfich Seler — technicky konzultant, +420 737 283 473, o.seler@pcs.cz

Sidlo spole¢nosti: Provozovna Brno:
PCS spol. s . o. PCS spol. s . o.
Na Dvorcich 18 Zelezna 11
140 00 Praha 4 619 00 Brno
tel.. +420 296 796 666 tel.: +420 731 690 564
fax: +420 296 796 777 e-mail: security@pcs.cz
e-mail: security@pcs.cz web: www.pcs.cz/security
web: www.pcs.cz/security IC: 00571024
IC: 00571024 DIC: CZ00571024

DIC: CZ00571024



